WIKA

TRONIC LINE

Druckmessumformer
fur allgemeine Anwendungen

Standard « Typ S-10
Frontblindige Membrane « Typ S-11

* Messbereiche von 0 ... 0,1 bar bis 0 ... 4000 bar

» messstoffberiihrte Teile und Gehduse aus CrNi-Stahl
» Druckanschlisse in unterschiedlichen Ausfihrungen
» verschiedenste Industrie-Standardsignale

» Steckeranschluss, Kabelausgang oder Snap Cap

» Schutzart IP 65 bis IP 68

» Sonderausfiuhrung fir Sauerstoff-Einsatz

* kombinierbar mit WIKA-Druckmittlern

» grolRes Lagerprogramm fur kurze Lieferzeiten

Beschreibung

Diese Druckmessumformer wurden konzipiert, um den grofi3-
ten Teil der allgemeinen Anwendungen im Bereich der industri-
ellen Druckmesstechnik abzudecken. Sie zeichnen sich durch
hohe Genauigkeit, robuste und kompakte Bauform und
Flexibilitat bei der Anpassung an unterschiedliche Messauf-
gaben aus.

Durch die nahezu beliebige Kombinierbarkeit verschiedener
mechanischer und elektrischer Anschliisse ergibt sich eine
aulRerordentliche Bandbreite von Gerétevarianten.

Aufbau

Alle messstoffberiihrten Teile sind aus CrNi-Stahl gefertigt und
komplett verschweil3t. Interne Dichtelemente, die Einschran-
kungen bei der Wahl des Messstoffes mit sich bringen, sind
nicht vorhanden. Das robuste Gehause ist ebenfalls aus
CrNi-Stahl und bietet eine Schutzart von mindestens IP 65
(Sonderversionen bis IP 68).

Die Druckmessumformer kénnen mit ungeregelter Gleich-
spannung von 10 (14) ... 30 V versorgt werden und liefern
wahlweise alle in der Messtechnik Ublichen Ausgangssignale.

Zum Einsatz in Nassrdumen konnen alle Druckmessumformer
mit einem hermetisch dichten Edelstahlgehduse der Schutzart
IP 68 geliefert werden. Diese Ausfiihrung gewahrleistet selbst
bei einem Eintauchen in Wasser uneingeschrénkte Funktions-
tiichtigkeit. Uber ein innenbeliiftetes Kabel wird der Druckaus-
gleich zur Atmosphéare und somit eine Relativdruckmessung
ermoglicht. In dieser Ausfuhrung wird ab Werk ein Kabelaus-
gang montiert, der mit verschiedenen Kabellangen erhaltlich
ist.

Fir die Messbereiche von 0 ... 0,25 bar bis 0 ... 1600 bar
kénnen Druckmessumformer fiir Sauerstoffanwendungen ge-
liefert werden (sicherheitstechnische Beurteilung der Bundes-
anstalt fur Materialforschung und -prifung, BAM, liegt vor).
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Typ S-10

Typ S-11

Typ S-11
(mit integrierter Kuhlstrecke)

Ergédnzende Typenblétter:

* Niederdruck
von O ... 25 bis 0 ... 60 mbar
(siehe Typenblatt PE 81.03)

Typ 89X.13.501

» Hochstdruck Typ HP-1
von O ... 2500 bis O ... 8000 bar
(siehe Typenblatt PE 81.29)

* Nahrungsmittelindustrie Typ S-11
(siehe Typenblatt PE 81.03)

« Ausfiihrungen nach DESINA & Typ SD-10
(siehe Typenblatt PE 81.24)

» Ausfihrungen mit Schiffszulassungen Typ S-10

(siehe Typenblatt PE 81.17)

« &-Ausfiihrungen
(siehe Typenblatt PE 81.22)

Typ 1S-10, IS-11



Technische Daten

Typ S-10 und Typ S-11

Messbereich bar 0101602504 06 1 16 25 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 1600 2500 4000
Uberlastgrenze bar 115 2 2 4 510 10 17 35 35 80 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500 2000 3000 4400
Berstdruck Sensorelement bar 2 2 2 2 4 510 10 17 35 35 80 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000 4000 5000 7000)
Druckart Relativdruck
{Absolutdruck: 0 ... 0,25 bar abs bis 0 ... 16 bar abs}
{Sondermessbereich 800...1200 mbar abs}
Druckanschluss
* Typ S-10 G %2 B nach DIN 16 288 (G % B, 72 NPT, % NPT)  {andere auf Anfrage}
(M 16 x 1,5 innen ab Messbereich > 1600 bar)
* Typ S-11 G1 B frontblindige Membrane mit O-Ring (Messbereich: 0 ... 0,1 bis 0 ... 1,6 bar)
G 12 B frontbiindige Membrane mit O-Ring  (Messbereich: 0 ... 2,5 bis 0 ... 600 bar)
{EinschweiBstutzen fur frontbiindige Membrane mit G 2 B, G1 B}
Werkstoff
* messstoffberlihrte Teile CrNi-Stahl 1.4571 (andere Werkstoffe siehe WIKA Druckmittler-Programm)
Typ S-10 CrNi-Stahl 1.4571 und 1.4542
Typ S-11 CrNi-Stahl 1.4571 und O-Ring: NBR " { Viton oder EPDM}; { Hastelloy C4}
* Gehause CrNi-Stahl 1.4571
interne Ubertragungsfliissigkeit Synthetisches Ol. Nur bei Messbereichen bis 16 bar oder bei frontbiindiger Membrane
{Halocarbonél fiir Sauerstoff-Ausfiihrungen ? FDA-gelistet fiir Nahrungsmittelindustrie}
Hilfsenergie U, DCV 10 <Up< 30 (14 ... 30 bei Ausgang 0 ... 10 V)
Ausgangssignal und 4 ...20 mA, Zweileiter R, < (U,-10V)/0,02 A mit R, in Ohm und U, in Volt
zuldssige max. Birde R, 0... 20 mA, Dreileiter R,< (Ug-3V) /0,02 AmitR, in Ohm und U, in Volt
{0...5V, Dreileiter} R, > 5 kOhm
{0...10 V, Dreileiter} R, >10 kOhm {andere Ausgangssignale auf Anfrage}
Einstellbarkeit: Nullpunkt/Spanne % +10
Einstellzeit (10 ... 90 %) ms < 1 (< 10 ms bei Messstofftemperatur < -30 °C flir Messbereiche bis 16 bar oder bei
frontblindiger Membrane)
Kennlinienabweichung % d. Spanne |<0,5{0,25%  (Grenzpunkteinstellung) (kalibriert bei senkrechter Einbau-
% d. Spanne |<0,25 {0,125 *} (Toleranzbandeinstellung, BFSL) lage, Druckanschluss nach unten)
Hysterese % d. Spanne [<0,1
Reproduzierbarkeit % d. Spanne [<0,05
Stabilitat pro Jahr % d. Spanne |<0,2 (bei Referenzbedingungen)
zulassige Temperaturen
» Messstoff °C -30 ... +100 {-40 ... +125}
°C Typ S-11 mit integrierter Kihlistrecke: -10 ... +150
» Umgebung °C -20 ... +80
°C Typ S-11 mit integrierter Kiihistrecke: -10 ... +80
* Lagerung °C -40 ... +100
°C Typ S-11 mit integrierter Kihlstrecke: -10 ... +100
kompensierter Temperaturbereich °C 0...+80

Temperaturkoeffizienten im
kompensierten Temperaturbereich:
« mittlerer TK des Nullpunktes

 mittlerer TK der Spanne

% d. Spanne /10K
% d. Spanne /10K
% d. Spanne /10K

<0,2 (< 0,4 fur Messbereiche > 100bar)
<-0,2 ... +0,3 bei Typ S-11 fir Messbereiche < 100 bar
<0,2

C€- Zeichen

Stéremission nach EN 50 081-1 und EN 50 081-2,
Stoérfestigkeit nach EN 50 082-2; Konformitatserklérung auf Anfrage

Schockbelastbarkeit g 1000 nach IEC 770 (Schock mechanisch)
Vibrationsbelastbarkeit g 20 nach IEC 770 (Vibration bei Resonanz)
elektrischer Anschluss Winkelsteckverbinder 4-polig nach DIN 43650
{Kabelausgang mit 1,5 m innenbellftetem Kabel mit Zugang zu NP- u. SP-Poti}
{ Kabelausgang mit 1,5 m innenbellftetem Kabel ohne Zugang zu NP- u. SP-Poti }
{Rundsteckerverbinder, 4-polig mit Schraubverschluss M 12 x 1}
{MIL-Einbaustecker, 6-polig}
{Anschlusskopf Snap Cap mit innenliegenden Klemmen max. 1,5 mm?, drehbar
bis 300°, Werkstoff: Polyamid}
{Einbaustecker, 5-polig}
elektrische Schutzarten Verpolungs-, Uberspannungs- und Kurzschlussschutz
Schutzart nach EN 60 529/IEC529 IP 65
{IP 67 mit Kabel, Rundsteckverbinder, Snap Cap, IP 68 bei Kabel mit Spezialgehduse}
Masse kg ca. 0,2; ca. 0,3 bei Kennlinienabweichung 0,25% der Spanne (gréBeres Gehause)
Abmessungen siehe Abmessungen

Angaben in geschweiften Klammern { } beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.

1) O-Ring aus Viton bei Typ S-11 mit integrierter Kihlstrecke.
2) Bei Ausfiihrung fiir Sauerstoff darf eine Messstofftemperatur von 60 °C nicht tiberschritten werden.

Die Ausfuihrung fir Sauerstoff ist nicht méglich bei Unterdruck-Messbereichen sowie bei Absolutdruck-Messbereichen < 1 bar abs.
3) Fir Messbereiche ab 0 ... 0,25 bar bis 0 ... 1600 bar.




Abmessungen in mm

Winkelsteckverbinder
4-polig, DIN 43 650, IP 65
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Snap Cap, IP 67

68

Rundsteck

verbinder, 4 -polig

MIL-Einbaustecker

mit Schraubverschluss

M12x1

Kabelausgang, IP 67
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6-polig, IP 67

Einbaustecker
5-polig, IP 40

Kabelausgang, IP 68 mit
Zugang zu Nullpunkt- und
Spanne-Potentiometer

Kabelausgang, IP 68 ohne
Zugang zu Nullpunkt- und
Spanne-Potentiometer
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Druckanschliisse:
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Gehause bei 0,25 %
Genauigkeit

Gehause bei 0,5 %
Genauigkeit
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bei Typ S-11, frontbiindig
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Elektrischer Anschluss

Zweileitersystem
DIN 43 650 Stecker

UgH/S+

MIL-Einbaustecker, 6-polig
PT 02 E-10-6P
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Rundsteckverbinder, 4-pol. mit
SchraubverschluB M 12 x 1
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Dreileitersystem
DIN 43 650 Stecker

I+
(=]
<
¢
o|:|
O

L o1
0
00ddd

Sy €71
dadade
o

H:

MIL-Einbaustecker, 6-polig
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Rundsteckverbinder, 4-polig
mit Schraubverschluss M 12 x 1
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Einbaustecker, 5-polig

M 16 x 0,75
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griin OV/S-  (2)

Einbaustecker, 5-polig

M 16 x 0,75

mit freiem Kabelende

braun Ug+ (1)
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Die beschriebenen Gerate entsprechen in ihren Konstruktionen, MaRen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der
Technik. Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

:I WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

WI KA Alexander-Wiegand-StralRe - 63911 Klingenberg

@ (09372) 132-0 - (09372) 132-406/414
http://www.wika.de - E-mail: support-tronic@wika.de
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